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Gamma completa di basi refrigerate 
interamente in acciaio inox AISI 304. 
La struttura monoscocca, con porta coibentata 
e maniglia inox AISI 304, consente la scelta 
della soluzione di piano più conveniente: 
senza piano di lavoro, con piano di lavoro 
(..M) o con piano ed alzatina (..A). Ampia 
scelta, inoltre, fra diverse combinazioni di 
porte e cassetti, temperature di esercizio, 
gruppo motore incorporato o predisposto 
per posizionamento remoto (mod. ..R..). 
Lo spessore di isolamento di 60 mm in 
poliuretano senza CFC (55 mm per la serie 
Snack) garantisce un funzionamento ottimale 
alla temperatura ambiente +43°C con bassi 
consumi energetici. L’affidabilità del prodotto 
è garantita dal livello di protezione IP24 degli 
elementi funzionali; il livello di pulibilità interna 
è ottimale, grazie al fondo stampato ed al foro 
di lavaggio (nei modelli a temperatura positiva).

Echoes: gamma completa, disponibile anche 
a bassa temperatura. Scheda elettronica 
HACCP-TOP LCD display, con segnalazioni 
degli allarmi sia visivi che acustici.

Melodies: due diverse profondità, comandi 
con termometro - termostato digitale per la 
massima precisione in impostazione e lettura 
della temperatura nel vano.

6TE: il cassetto refrigerato di capacità GN 1/1 
sopra il vano motore aumenta notevolmente la 
capacità di stoccaggio. 

Snack: altezza idonea per il sostegno di 
apparecchi di cottura modulare.
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Echoes & 
Melodies...
una gamma completa
Echoes 
Caratteristiche costruttive: 
Spessore di isolamento di 60 mm in 
poliuretano senza CFC. • Profondità 
70 cm GN 1/1. Basi ..R.., per gruppo 
remoto: cassetto neutro di servizio GN 1/1. 
• Massima igienicità: evaporatore esterno, 
fondo stampato e foro di lavaggio (modelli 
positivi). • Pannello comandi dotato di 
scheda elettronica HACCP-TOP LCD 
display: compatibilità con linguaggio 
informatico delle altre apparecchiature 
Angelo Po; display LCD a 2 righe e 16 
colonne per visualizzazione dei dati di 
funzionamento; HACCP ALARMS tramite 
allarme visivo ed acustico; possibilità di 
stampare o di trasferire su PC i dati in 
memoria (con acc. TS01); variazione 
dell’umidità relativa dal 60 al 90%. 
• Cremagliere in acciaio inox  AISI 304 
facilmente smontabili. • In dotazione 
1 coppia di guide inox AISI 304 e 1 griglia 
GN 1/1 per vano. • Piedi in inox regolabili 
in altezza.
Caratteristiche tecniche:
Temperature di esercizio -2÷+8°C e -24÷-12°C;
fluido refrigerante R404A. • Circolazione 
dell’aria ad “U” per garantire massima 
affidabilità del gruppo motore. • Su rishiesta 
al momento dell’ordine, possibilità di 
installazione del motore sulla destra, con 

aumento del prezzo di listino del +3%. 
• Sbrinamento “intelligente” di tipo elettrico 
ed evaporazione acqua di condensa 
automatici (remoti..R..: evacuazione sotto 
il vano tecnico). 

Melodies
Caratteristiche costruttive: 
Spessore di isolamento di 60 mm in 
poliuretano senza CFC. Profondità 60 
e 70 cm GN 1/1. • Massima igienicità: 
evaporatore esterno, fondo stampato 
e foro di lavaggio (modelli positivi). • 
Pannello comandi dotato di termometro-
termostato digitale; possibilità di 
stampare dati HACCP in memoria (con acc. 
ST02). • Cremagliere in acciaio inox AISI 
304 facilmente smontabili. • In dotazione 
1 coppia di guide inox AISI 304 e 1 griglia 
GN 1/1 per vano. • Piedi in inox regolabili 
in altezza.
Caratteristiche tecniche:
Temperatura di esercizio 0÷+10°C; 
fluido refrigerante R404A. • Circolazione 
dell’aria ad “U” per garantire massima 
affidabilità del gruppo motore. • Su rishiesta 
al momento dell’ordine, possibilità di 
installazione del motore sulla destra, con 
aumento del prezzo di listino del +3%. 
• Evaporazione dell’acqua di condensa e 
sbrinamento ad aria, automatici. 

Piano di lavoro con acciaio inox 
AISI 304 dallo spessore di 8/10 
(MELODIES) e 12/10 (ECHOES).
Struttura con pannello idrofugo 
ed ignifugo per assicurare 
robustezza ed afonicità.

MELODIES

ECHOES

ST02: kit registratore 
di temperatura con 
stampante, accessorio 
per gamma Melodies e 
Snack.

TS01: terminale di 
stampa per scheda 
HACCP-TOP LCD 
display, accessorio per 
gamma Echoes e 6TE. 
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Piano di lavoro con acciaio inox 
AISI 304 dallo spessore di 12/10.
Struttura con pannello idrofugo 
ed ignifugo per assicurare 
robustezza ed afonicità.

dei dati di funzionamento; HACCP ALARMS
tramite allarme visivo ed acustico; 
possibilità di stampare o di trasferire su 
PC i dati in memoria (con acc. TS01). • 
Pulibilità della camera di conservazione  
ottimale, grazie al fondo stampato ed al 
foro di lavaggio. • Dotazione standard per 
ogni vano con portina: 1 coppia di guide in 
acciaio inox AISI 304 e 1 griglia GN 1/1. • 
Piedi in acciaio inox regolabili in altezza.

Caratteristiche tecniche:
Temperatura di lavoro: -2÷+8°C. 
• Fluido refrigerante utilizzato R404A. 
• Evaporatore ad alette posizionato 
all’esterno della camera di conservazione 
ed elettroventilatore. • Sbrinamento 
automatico “intelligente” di tipo elettrico, 
con elettroresistenze. • Evaporazione 
automatica dell’acqua di condensa. 

6TE... 
maggiore spazio 
di conservazione
La gamma di tavoli refrigerati 6TE è la 
risposta all’esigenza degli utilizzatori 
di avere sempre maggior spazio di 
conservazione: il cassetto refrigerato di 
capacità GN 1/1 sopra il vano motore 
aumenta notevolmente la capacità di 
stoccaggio del tavolo.

Caratteristiche costruttive: 
Spessore di isolamento di 60 mm in 
poliuretano senza CFC. • Profondità 
70 cm GN 1/1. Cassetto refrigerato GN 1/1 
sopra il vano motore. • Piano di lavoro 
h 60 mm realizzato con acciaio dallo 
spessore di 12/10. • Pannello comandi 
dotato di scheda elettronica HACCP-
TOP LCD display: compatibilità 
con linguaggio informatico delle altre 
apparecchiature Angelo Po; display LCD 
a 2 righe e 16 colonne per visualizzazione 
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Snack
...per il sostegno 

di apparecchi 
di cottura modulare  

Basi refrigerate di altezza idonea per 
il supporto di apparecchi cottura modulare. 

Caratteristiche costruttive: 
• Struttura monocorpo in acciaio inox 

AISI 304, con isolamento in poliuretano 
espanso senza CFC di 55 mm. 

• Profondità 70 cm GN 1/1. 
• Disponibile senza piano di lavoro o 

con piano in acciaio inox AISI 304 dallo 
spessore di 60 mm, idrofugo ed ignifugo. 
• Pannello comandi con thermometro/

termostato digitale, con possibilità 
di stampare i dati di memoria (con 

l’accessorio ST02). 
• Interno con fondo stampato e foro 
di scarico per facilitare le operazioni 

di pulizia. 
• Telaio reggiteglie in acciaio inox AISI 304, 

facilmente estraibile. 
• Dotazione standard per ogni vano con 

portina: 1 coppia di guide in acciaio inox 
AISI 304 ed 1 griglia  GN 1/1. 

• Piedini in acciaio inox, regolabili 
in altezza. 

Caratteristiche tecniche: 
• Temperatura di esercizio 0÷+10°C.

• Fluido refrigerante: R404A.
• Evaporatore ad alette ed 

elettroventilatore. 
• Sbrinamento automatico ad aria ed 

evaporazione automatica della condensa. 

6SA2M

Piano di lavoro in acciaio acciaio inox AISI 
304, spessore di 8/10. Struttura con pannello 
idrofugo ed ignifugo per assicurare robustezza 
ed afonicità.



Mod. Snack

Mod. 6TE...

6SA.../M 140x70x58/64

0 ÷ +10°
+43

180 289 0,35

6SA2.../M 140x70x58/64 180 289 0,35

6SB.../M 190/185x70x58/64 270 289 0,35

6SB2.../M 190/185x70x58/64 270 289 0,35

6TEA.../M/A 140x70x84/90/98,5

-2 ÷ +8°
+43

293 289 0,35

6TEA2.../M/A 140x70x84/90/98,5 293 289 0,35

6TEA11.../M/A 140x70x84/90/98,5 293 289 0,35

6TEA13.../M/A 140x70x84/90/98,5 293 289 0,35 

6TEB**.../M/A 190/185x70x84/90/98,5 433 475 0,55

6TEB2**.../M/A 190/185x70x84/90/98,5 433 475 0,55

6TEB4**.../M/A 190/185x70x84/90/98,5 433 475 0,55

6TEB11**.../M/A 190/185x70x84/90/98,5 433 475 0,55

6TEB22**.../M/A 190/185x70x84/90/98,5 433 475 0,55

6TEB13**.../M/A 190/185x70x84/90/98,5 433 475 0,55

6TEC.../M/A 230x70x84/90/98,5 573 475 0,55

6TEC2.../M/A 230x70x84/90/98,5 573 475 0,55

6TEC4.../M/A 230x70x84/90/98,5 573 475 0,55

6TEC11.../M/A 230x70x84/90/98,5 573 475 0,55

6TEC22.../M/A 230x70x84/90/98,5 573 475 0,55

6TEC13.../M/A 230x70x84/90/98,5 573 475 0,55

Mod. 6TE...

Snack

70

90

140

6TEA • 6TEAM • 6TEAA

140

6TEA2 • 6TEA2M • 6TEA2A

1

2

140

6TEA11 • 6TEA11M • 6TEA11A

3

4

140

6TEA13 • 6TEA13M • 6TEA13A

185**

6TEB • 6TEBM • 6TEBA

185**

6TEB2 • 6TEB2M • 6TEB2A

185**

6TEB4 • 6TEB4M • 6TEB4A

185**

6TEB11 • 6TEB11M • 6TEB11A

185**

6TEB22 • 6TEB22M • 6TEB22A

185**

6TEB13 • 6TEB13M • 6TEB13A

230

6TEC • 6TECM • 6TECA

230

6TEC2 • 6TEC2M • 6TEC2A

230

6TEC4 • 6TEC4M • 6TEC4A

230

6TEC22 • 6TEC22M • 6TEC22A

230

6TEC11 • 6TEC11M • 6TEC11A

230

6TEC13 • 6TEC13M • 6TEC13A

70

64

140

6SA • 6SAM

190/185

6SB • 6SBM

190/185

6SB2 • 6SB2M

140

6SA2 • 6SA2M
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altezza utile
130 mm

Snack

6TE...

(**) = Questi modelli senza piano hanno lunghezza di 190 cm.
(1) BGN 1/1 h=150 mm max • (2) BGN 1/1 h=200 mm max • (3) BGN 1/1 h=100 mm max • (4) h=300 mm max

altezza utile 
200 mm

Cassetti ad involucro chiuso con guide a 
triplo sfilamento per un’estrazione verticale 
della bacinella.

altezza utile 100 mm

altezza utile 310 mm
altezza utile
100 mm



Mod.
MELODIES

Mod.
ECHOES

6MJA... /M/A 140x60x84/90/98,5

0 ÷ +10°
+43

210 289 0,35

6MJA2... /M/A 140x60x84/90/98,5 210 289 0,35

6MJB... /M/A 185x60x84/90/98,5 325 475 0,55

6MJB2... /M/A 185x60x84/90/98,5 325 475 0,55

6MJB4... /M/A 185x60x84/90/98,5 325 475 0,55

6MA... /M/A 140x70x84/90/98,5

0 ÷ +10°
+43

250 289 0,35

6MA2... /M/A 140x70x84/90/98,5 250 289 0,35

6MB**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6MB2**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6MB4**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6MB11**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6MC... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6MC2... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6MC4... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6MC1... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6EA... /M/A 140x70x84/90/98,5

-2 ÷ +8°
+43

250 289 0,35

6EA2... /M/A 140x70x84/90/98,5 250 289 0,35

6EA13... /M/A 140x70x84/90/98,5 250 289 0,35

6EA11... /M/A 140x70x84/90/98,5 250 289 0,35

6EB**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6EB2**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6EB13**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6EB4**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6EB11**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6EB22**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 475 0,55

6EC... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6EC2... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6EC13... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6EC4... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6EC11... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6EC22... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 475 0,55

6EAB... /M/A 140x70x84/90/98,5
-24 ÷ -12°

+43

250 465 0,60

6EBB**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 905 1,00

6ECB... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 905 1,00
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Basi Refrigerate Melodies & Echoes

Voltaggio standard: 230 1N 50 Hz • (*) = Assorbimento in sbrinamento • (**) = Questi modelli senza piano hanno lunghezza di 190 cm.



Mod. MELODIES

Mod. ECHOES

Mod.
ECHOES ..”R”

6ERA... /M/A 140x70x84/90/98,5

-2 ÷ +8°
+43

250
 GR65TN4
W 566***

0,04 / 0,30 (*)

6ERA2... /M/A 140x70x84/90/98,5 250 0,04 / 0,30 (*)

6ERB**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390

 GR65TN4
W 566***

0,05 / 0,30 (*)

6ERB2**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 0,05 / 0,30 (*)

6ERB4**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390 0,05 / 0,30 (*)

6ERC... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 0,05 / 0,30 (*)

6ERC2... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 0,05 / 0,30 (*)

6ERC4... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 0,05 / 0,30 (*)

6ERAB... /M/A 140x70x84/90/98,5
 -24 ÷ -12°

+43

250  GR65BT
W 798*** 0,10 / 0,62 (*)

6ERBB**... /M/A 190/185x70x84/90/98,5 390
 GR135BT
W 1611***

0,14 / 0,65 (*)

6ERCB... /M/A 230x70x84/90/98,5 530 0,17 / 0,68 (*)
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60

90

140

6MJA • 6MJAM • 6MJAA

185

6MJB • 6MJBM • 6MJBA

140

6MJA2 • 6MJA2M • 6MJA2A

1
2

185

6MJB2 • 6MJB2M • 6MJB2A

185

6MJB4 • 6MJB4M • 6MJB4A

70

90

140

6MA2 • 6MA2M • 6MA2A

140

6MA • 6MAM • 6MAA

185**

6MB • 6MBM • 6MBA

185**

6MB2 • 6MB2M • 6MB2A

185**

6MB4 • 6MB4M • 6MB4A

185**

6MB11 • 6MB11M • 6MB11A

3
4

70

90

140

6EA • 6EAM • 6EAA

140

6EA2 • 6EA2M • 6EA2A

140

6EA13 • 6EA13M • 6EA13A

140

6EA11 • 6EA11M • 6EA11A

185**

6EB • 6EBM • 6EBA

185**

6EB2 • 6EB2M • 6EB2A

185**

6EB13 • 6EB13M • 6EB13A

185**

6EB4 • 6EB4M • 6EB4A

185**

6EB11 • 6EB11M • 6EB11A

185**

6EB22 • 6EB22M • 6EB22A

230

6EC • 6ECM • 6ECA

230

6EC2 • 6EC2M • 6EC2A

230

6EC13 • 6EC13M • 6EC13A

230

6EC4 • 6EC4M • 6EC4A

230

6EC11 • 6EC11M • 6EC11A

230

6EC22 • 6EC22M • 6EC22A

140

6EAB • 6EABM • 6EABA

185**

6EBB • 6EBBM • 6EBBA

230

6ECB • 6ECBM • 6ECBA

70

90

140

6ERA • 6ERAM • 6ERAA

140

6ERA2 • 6ERA2M • 6ERA2A

185**

6ERB • 6ERBM • 6ERBA

185**

6ERB2 • 6ERB2M • 6ERB2A

185**

6ERB4 • 6ERB4M • 6ERB4A

230

6ERC • 6ERCM • 6ERCA

230

6ERC2 • 6ERC2M • 6ERC2A

230

6ERC4 • 6ERC4M • 6ERC4A

140

6ERAB • 6ERABM • 6ERABA

185**

6ERBB • 6ERBBM • 6ERBBA

230

6ERCB • 6ERCBM • 6ERCBA

230

6MC • 6MCM • 6MCA

230

6MC2 • 6MC2M • 6MC2A

230

6MC4 • 6MC4M • 6MC4A

230

6MC11 • 6MC11M • 6MC11A

305x486x147 mm
lt. 21,8
305x486x195 mm
lt. 29

(1) BGN 1/1 h=150 mm max • (2) BGN 1/1 h=200 mm max • (3) BGN 1/1 h=100 mm max • (4) h=300 mm max

Modelli predisposti per allacciamento a gruppo remoto GR..(ordinabile a parte), completi di quadro comandi, cablaggio interno, valvole termostatiche ed evaporatore 
precaricato con fluido inerte. GR..: Gruppp refrigerante posizionabile a max 25 mt di percorso tubazioni, in vano tecnico o all’esterno, previa protezione. Raffreddamento ad 
aria. Fluido refrigerante R404A. ***= Potenza frigorifera del gruppo remoto Angelo Po corrispondente GR...

Mod. ECHOES ...”R”: per gruppo remoto

Cassetti ad involucro chiuso con guide a 
triplo sfilamento per un’estrazione verticale 
della bacinella.

altezza utile 
200 mm

altezza utile 100 mm

altezza utile 310 mm
altezza utile
100 mm
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ANGELO PO Grandi Cucine SpA
41012 CARPI (MO) - ITALY
S/S Romana Sud, 90
Tel. +39/059/639411
Fax +39/059/642499
www.angelopo.it
angelopo@angelopo.it

7900269-2

I prodotti presentati in questo catalogo sono soggetti, senza preavviso e senza responsabilità per l’azienda produttrice, alle 
usuali modifiche tecniche e di design che, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali, potranno apparire opportune per 
il miglioramento del servizio.

Quality and Environmental
Management System Certified

UNI EN ISO 9001:2000/14001:2004

Certification n° CSQ 9190.ANPO
Certification n° CSQ 9191.ANP2


